
1) Verificar se a Virtualização de CPU está habilitada  

• No Gerenciador de tarefas, guia de Desempenho, opção de CPU, virtualização deve 
aparecer como "Sim" ou "Habilitado". 

 
1.1) Caso não esteja habilitada, reabra o chamado informando a marca do seu 

equipamento. 

 
2) Acessar o link  arquivos necessários 

 
3) Baixar os 3 arquivos do link. 
 
4) Instalar o “01-VC_redist.x64” e reiniciar o equipamento. 
 
5) Instalar o “02-VirtualBox-7.0.4-154605-Win". 
 
6) Clicar em “Importar”, clicar no ícone da pastinha a direita da barra branca e selecionar o 
arquivo Appliance “03-WinXP-SIE_Appliance". 
 

 

7) Informar o valor da “Memória RAM”. Dar dois cliques no valor e informar 256 MB. 
 

https://ufprbr0-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/csa_agtic_ufpr_br/Eh1JvpAcfhhDtVQk-G5U-JoBu7bDJyQUt-oiO3G6xyE7Qw?e=F6Fxwu


 

8) Na opção “Política de Endereço MAC”, escolher “Gerar novos endereços MAC para todas 
as placas de rede”. 
 

 

9) Clicar em “Finalizar”. 
 



10) Após finalizar, verificar se o valor da memória RAM está correto, clicar em “WinCP-SEI” 
a esquerda, então clicar em configurações. 
 

 

11) Então clicar em “Sistema” e adicionar a quantidade certa de Memória RAM, 256 MB. 
 

 

 



12) Se certificar que a Rede está em modo Bridge. 

• Clicar em “Rede”; 

• Na Aba "Adaptador 1” a opção “Conectado a” precisa estar com a opção “Placa em 
modo Bridge” selecionada; 

• Clicar em “Avançado (D)”; 

• A opção “Modo Promíscuo” selecione a opção “Permitir Tudo”; 

• Então clicar em “OK”. 
 

 

13) Agora é só clicar em “WinCP-SEI” a esquerda e então clicar em “Iniciar (T)”. 
 
14) ATENÇÃO, ao desligar a máquina, sempre siga o procedimento normal de um sistema 
operacional “Iniciar” > “Desligar o computador...” > “Desativar”. 


